
De beste gordijndetector voor buiten -
De eerste verdedigingslinie van het 
beveiligingssysteem!

RISCO’s Draadloze DT AM gordijndetector voor buiten, 
is een volledig geïntegreerd onderdeel van RISCO’s 
uitgebreide buitendetectie aanbod.

De draadloze buitengordijn is ontworpen voor een snelle 
en eenvoudige installatie en kan flexibel gemonteerd 
worden op de muur of met de geïntegreerde 90° beugel.

De PIR- en radargevoeligheid kan moeiteloos via het 
bediendeel of via de CS aangepast worden.

Geavanceerde mogelijkheden met dual 
technologie door gebruik te maken 
van de K-Band radar voor verbeterde, 
ongeëvenaarde detectieprestaties en 
actieve IR Anti-Mask welke bescherming 
biedt tegen sabotagepogingen. 

Volledig geïntegreerd met alle RISCO 
panelen – geniet van een complete 
RISCO oplossing met een uitgebreide 
status en diagnose (alarm, AntiMask, 
sabotage, lage batterij, enz.).

Configuratie en diagnose op afstand 
voor een snel en efficiënt onderhoud – 
waardoor er minder onderhoudsbeurten 
nodig zijn en u tegelijkertijd bespaart 
op tijd en werkmiddelen.

Draadloze DT AM gordijndetector voor buiten 
Houd de indringer buiten!
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Technische specificaties

Bereik Tot 12m, 5°

Montagehoogte 1.8 – 3.0 m

Detectie sensoren Dual Element PIR + K-Band radar

Anti Mask detectie methode Actieve-IR

Sabotage Muur & Behuizing

Type Batterij 1x CR123A

Typische levensduur van de batterij Minimaal 2 jaar

Stroomverbruik 20 mA (standby)

Directe Zonlichtimmuniteit Ja

RF-immuniteit: 10MHz to 3GHz According to EN50130-4 Ja

Werkingstemperatuur -20°C tot 60°C

Beschermingsklasse IP 65

Afmetingen 124 x 35 x 42 mm

 124 x 44 x 49 mm met beugel

Frequenties 868Mhz en 433Mhz

Ondersteund door 

• Agility/WiComm/ WiComm pro – vanaf versie 5.15 

• LightSYS vanaf versie 5.80

• ProSYS Plus vanaf versie 1.2.1.17

Bovenaanzicht Zijaanzicht

Bestelinformatie

PN Beschrijving

RWX107DT800A DL Gordijn DT buiten 868MHz

RWX107DT400A DL Gordijn DT buiten 433MHz 
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