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Le boîtier CPH 0006 A peut accueillir une unité de
commande et d'affichage MPC avec contrôleur de
centrale, jusqu'à six modules, deux batteries 12 V/
45 Ah, ainsi qu'un système d'alimentation. Le support
d'alimentation est monté en usine.
La configuration modulaire permet une extension
aisée.

Vue d'ensemble du système
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N° Description

1 Cadre de montage

2 Boîtier

3 Unité de commande et d'affichage MPC avec contrôleur de
centrale

4 Modules 3-6

5 Emplacement pour 2 batteries

6 Porte avant transparente (en option)

7 Carte de jonction (en option)

8 Rail de centrale pour modules 1-2 (derrière l'unité MPC)

9 Rail de centrale pour modules 3-6

10 Support d'alimentation pour 1 alimentation

11 2 batteries 12 V/45 Ah

Schémas/Remarques

• Les éléments suivants sont requis pour le boîtier de
centrale modulaire CPH 0006 A, installation sur
cadre :



– Un cadre de montage grand format FBH 0000 A
ou bien

– Un kit de montage en rack FRB 0019 A (rack
482,6 mm (19")).

• Un support d'alimentation pour système
d'alimentation sans coupure (UPS) est monté en
usine.

• Peut être équipé des éléments suivants :
– 1 unité de commande et d'affichage MPC avec

contrôleur de centrale
– 1 rail de centrale de petite

dimension PRS 0002 A, pour la prise en charge
de 2 modules

– 1 rail de centrale de grande dimension
PRD 0004 A, pour la prise en charge de
4 modules

– 1 système d'alimentation sans coupure (UPS)
– 2 batteries 12 V/45 Ah

• Possibilité d'extension avec :
– Porte avant transparente FDT 0000 A, verrouillage

côté droit
– Porte avant transparente FDT 0003, verrouillage

côté gauche

Composants inclus

N° Description

1 Boîtier en tôle d'acier peinte

1 Support d'alimentation pour 1 système d'alimentation sans
coupure (UPS)

1 Câble de raccordement de pôle de batterie pour boîtier pour
installation sur cadre

1 Offre supplémentaire

Informations de commande

CPH 0006 A - Boîtier de centrale modulaire pour 6 mo-
dules, installation sur cadre
pour montage en surface ou en rack 482,6 mm (19")
Numéro de commande CPH 0006 A
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