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De IOS 0020 A communicatiemodule heeft de volgende
interfaces:
• een S20-interface
• een RS232-interface
• een S1-interface

Systeemoverzicht

Pos. Beschrijving Connector

1/2 S1 IN/OUT S1-interface

3/4 TX -/+ 20 mA-interface

5/6 RX +/- 20 mA-interface
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Pos. Beschrijving Connector

7/8 AUX -/+ voeding, +24 V DC/max. 1,3 A

20/21/22 RXD/TXD/GND RS 232-interface

Meegeleverde onderdelen

Aantal Componenten

1 IOS 0020 A 20 mA communicatiemodule

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Ingangsspanning 20 V DC ... 30 V DC (min...max)
5 V DC ± 5%

Max. stroomverbruik 15 mA (bij 24 V DC)

Max. uitgangsstroom AUX 1,3 A bij 24 V DC

Max. kabellengte

• 20 mA-interface 1000 m

• RS 232-interface 3 m

Mechanische specificaties

Materiaal behuizing ABS-kunststof, Polylac PA-766 (UL94 V‑0)

Kleur behuizing zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016

Afmetingen ca. 127 x 96 x 60 mm

Gewicht

• zonder verpakking ca. 175 g

• met verpakking ca. 350 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstempera-
tuur

-5 °C ... 50 °C

Toegestane opslagtempera-
tuur

-20 °C ... 60 °C

Toegestane relatieve vochtig-
heid

95%, niet-condenserend

Beschermingsklasse conform
IEC 60529

IP 30

Bestelinformatie
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