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MFSC Askari 
Conventionele sirene  

 
 

 

 

De Askari sirene is een discrete sirene met een stevig geluidsvolume. Hij vindt zijn toepassing in 
hotels, winkels, woningen….  

De sirene werkt met een spanning van 9 tot 28V. Het verbruik is zeer laag. Er is keuze uit 32 tonen.  
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Als meerdere MFSC-sirenes in een lus staan, dan zullen alle sirenes in de lus synchroon starten.  

Het is mogelijk om 2 tonen te gebruiken met deze sirene en zo een getrapt alarm te geven. 

De sirene is ontworpen voor gebruik binnenshuis. 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES  

Model en artikelnummer MFSC/R/3/BB 

Kleur Rood 

Voeding 9-28VDC 

Beschermingsklasse IP 21C 

Afmetingen B 86 x H 86 x D 42 mm 

Geluidsvolume 97 dB (toon 3) 

Aantal tonen 32 

Volumecontrole 20 dB 

Verbruik 18 mA 

Monitoring 
Polariteitsafhankelijk, compatibel met een overwaakte 

sirene-uitgang 

Werkingstemperatuur -10 tot +55 °C 

Massa 0,11 kg 
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