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ROLPSB Solista 
Combinaison sirène  et flash Led   

 
 

 

 

Les sirènes-flashs RolpSB offrent une alerte audiovisuelle grâce à l’intégration des propriétés de la 
sirène MWS et du flash Led Solista en un seul produit. 

Le résultat est une combinaison qui consomme peu de courant et qui est très intéressante si la 
capacité de sorties sirènes est limitée.  
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La sirène offre un choix entre 32 tonalités et une deuxième tonalité peut être activée en ajoutant un 
troisième fil. Toutes les sirènes placées dans une boucle démarreront simultanément.  

Une lampe flash Led de moins de 0,5 Cd est utilisée et celle-ci clignote chaque seconde. 

La combinaison sirène-flash Solista Led avec socle profond peut être utilisée à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Modèle et Code produit ROLPSB/RL/R/D ROLPSB/AL/W/S ROLPSB/RL/W/D 

Couleur sirène Rouge Blanche Blanche 

Couleur flash Rouge Ambre Rouge 

Socle Profond Bas Profond 

Puissance sonore 101 dB (tonalité 3) 

Nombre de tonalités 32 

Contrôle de volume  20 dB 

Fréquence du flash 1 Hz 

Puissance du flash 0,7 J 

Tension d’alimentation 9-28VDC 

Consommation 19 mA 

Monitoring Dépendant de la polarité, compatible avec sortie sirène supervisée 

Température de fonctionnement -10 à +55 °C 

Indice de protection IP 65 IP54 IP66 

Dimensions Ø 93 x H 110 mm Ø 93 x H 78 mm Ø 93 x H 110 mm 

Poids 0,3 kg 
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