
SYSTÈMES DE SIGNALISATION INTRUSION
Système sans fil ABAX / Détecteurs de mouvements

APD-100
DÉTECTEUR INFRAROUGE PASSIF SANS FIL

conformité à la norme européenne EN50131
Grade 2
optique infrarouge de haute qualité
réglage de trois niveaux de sensibilité à distance
diagnostique de la batterie
lentilles de Fresnel
rotule réglable pour l’installation au mur
ou plafond
configuration à distance
contact d’autoprotection
immunité aux animaux jusqu’à 15 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Classe environnementale II
Durée de vie de la pile
Vitesse détectable de mouvement 0,3…3 m/s
Dimensions du boîtier 63 x 96 x 49 mm
Temperatures de fonctionnement -10…+55 °C
Hauteur d'installation recommandée 2,4 m
Plage de fréquences de fonctionnement 868,0 ÷ 868,6 MHz
Masse 108 g
Portée de communication radio (en espace ouvert) à 500 m
Pile CR123A 3
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Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif. www.satel.eu
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