
INBRAAKSYSTEMEN
ABAX Tweeweg draadloos / Bewegingsdetectoren

APD-100
DRAADLOZE PIR DETECTOR

EN50131 Grade 2 
Hoge kwaliteit gesloten optische baan 
In drie stappen op afstand te programmeren
gevoeligheidsaanpassing 
Battery diagnose 
Configuratie op afstand 
Vervangbare Fresnel lensen 
Instelbare montagebeugel bijgeleverd 
Sabotage beveiliging tegen openen en
verwijdering van het montage oppervlak 
Tot 15kg dier vriendelijke configuratie optie 

TECHNISCHE GEGEVENS
Milieu klasse II
Levensduur batterij Ongeveer 3 jaar
Gedetecteerde doel snelheid 0,3…3 m/s
Afmetingen behuizing 63 x 96 x 49 mm
Werking temperatuurbereik -10…+55 °C
Aanbevolen installatiehoogte 2,4 m
Werking frequentie bereik 868,0 ÷ 868,6 MHz
Gewicht 108 g
Radio communicatiebereik ( in open veld) naar500 m
Batterij CR123A 3V
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu
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