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 SA-SPW-100 

SA-SPW-100  
Binnensirene met drie selecteerbare tonen 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

Een alarmsysteem moet u verwittigen van zodra er gevaar van verschillende types gedetecteerd 
wordt. Het voornaamste doel is om te waarschuwen voor een inbraak in een beschermde zone. 
Het kan u ook verwittigen wanneer er rook aanwezig is in verschillende lokalen, of waterlekken. 
Het gebruik van een binnensirene is één van de basismethodes om dit doel te bereiken. 



SA-SPW-100 

 Ver 1.00 
 

 
 

Kenmerken 

 Binnensirene voor akoestische signalering 

 Keuze uit 3 sirene tonen aan de hand van jumper instelling 

 Akoestische signalering: piëzo elektrische omvormer 

 Sabotagebeveiliging tegen openen 

 Witte uitvoering 
 
Technische specificaties 
 

Voeding voltage   12V DC 

Afmetingen 130 x 130 x 40 mm 

Werking temperatuur bereik -10 tot 55 °C 

Maximum stroomverbruik 320 mA 

Gewicht 170 gr 

Geluidsintensiteit 120 dB 

Maximale vochtigheid 93 ±3% 

Omgevingsklasse Volgens EN50130-5II 
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Uw installateur: 
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