
OUTWatch
Détection fiable pour l’extérieur

™

Intelligence dans le service de sécurité

Caractéristiques principales
● 2 canaux micro-onde et 2 canaux IRP
● Portée 15m à 90° ou 23m à 5°
● Hauteur de montage 1,0m – 2,7m
● Insensible aux animaux domestiques

ayant une hauteur maximale de 70cm (2’4”)
● Large choix de supports pivotants

professionnels
● Caméra de haute qualité (au choix)
● IR actif pour anti-masquage et

alarmes “lentille sale”
● Commande à distance unique et possibilités

de diagnostic à distance
● Micro-onde “anti-conflit” permet l’installation

d’un détecteur à proximité
● Capot de protection et qualification

d’environnement IP65

Fournir une détection d’intrusion fiable au delà de votre établissement est un énorme
challenge. Pour pouvoir faire la différence entre une réelle intrusion et une des
innombrables causes de fausses alarmes propres à un environnement extérieur
changeant, utilisez WatchOUT™ pourvu d’une reconnaissance sélective d’événement.
La reconnaissance sélective d’événement du WatchOUT est possible grâce à 4 canaux
d’observation:
◆ La technologie de reconnaissance de mouvements de balancier utilise 2 canaux micro-

onde pour reconnaître et exclure des objets oscillants tel qu'arbustes et branches
d’arbres.

◆ La technologie de corrélation digitale utilise 2 canaux infrarouge passif (IRP) avec
éléments optiques séparés pour être certain que seul les éléments, qui créent un
signal identique et corrélé dans les deux canaux IRP, peuvent produire une alarme.
Animaux domestiques, rapides modifications de température et reflets sont ignorés.

WatchOUT™ de Rokonet – La détection extérieure en toute fiabilité-
 Un must en terme de sécurité!
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EN 50131-1 Grade 3, Classe III (Grade 2 – pour modèles IRP)

xx choix de la fréquence micro-onde pour votre marché selon la liste suivante:
00 10.525 GHz pour la plupart des marchés
UK 10.587 GHz pour la Grande-Bretagne
FR 9.9 GHz pour la France et la République Tchèque
DE 9.35 GHz pour l’Allemagne

Informations de commande

RK315DT00xxA WatchOUT DT avec 2 canaux micro-onde, 2 canaux IRP et anti-masquage. Est inclus une
lentille rideau, lentille longue distance, lentille animaux domestiques pour basses installations
et un support pivotant standard.

RK312PR0000A WatchOUT PIR avec 2 canaux IRP. Est inclus une lentille rideau, lentille longue distance,
lentille animaux domestiques pour basses installations et un support pivotant standard.

RA300B00000A Support pivotant pour clôture pour WatchOUT
RA300P00000A Adaptateur poteau pour WatchOUT
RA300C00000A Adaptateur tubulaire pour WatchOUT
RA300SC0000A Tube métallique pour support pivotant pour WatchOUT
RA300VC017PA Caméra pour WatchOUT, PAL, angle étroit
RA300VC053PA Caméra pour WatchOUT, PAL, grand angle
RA300VPS100A Alimentation pour caméra WatchOUT

Méthode d’observation Deux canaux micro-onde et Deux canaux IRP
deux canaux IRP

Portée grand angle 15m (50ft) 90° 12m (40ft) 90°
Portée longue distance 23m (75ft) 5° 23m (75ft) 5°
Portée rideau 15m (50ft) 5° 15m (50ft) 5°
Hauteur de fixation 1,0m à 2,7m (3’3” à 8’10”)
Immunité animaux Animaux avec une hauteur de maximum 70cm (2'4") sans
domestiques limitations de poids
Anti-masquage et Via 4 canaux IR actif -
indications lentille sale
Sortie Jour/Nuit - Est activée par une photocellule
Tension de fonctionnement 9-16 V courant continu
Consommation en courant 45mA nominal, 70mA maximal 42mA nominal, 65mA maximal
en mode relais en 12V
Consommation en mode 30mA nominal, 55mA maximal 37mA nominal, 61mA maximal
bus en 12V
Contact d’alarme NF, 100mA, 24 V courant alternatif
Contact sabotage NF, 100mA, 24 V courant alternatif
Contact pour anti-masquage NG, 100mA, 24 V courant alternatif -
Sortie lentille sale 70mA open collector -
Immunité RF 40V/m de 30MHz jusque 2 GHz
Indice de protection IP 65
Température de fonctionnement -30°C à 60°C (-22°F tot 140°F)
Dimensions capot inclus (L x l x H) 230 x 121 x 123mm (9 x 4.76 x 4.85 inch)

Spécifications WatchOUT

Article Déscription

WatchOUT DT WatchOUT PIR
Lentille grand-angle

Lentille rideau

Lentille animaux domestiques pour
installations inférieures à 1,7m (5'7")

Lentille longue portée

Portée

Vue latérale 15m (50’)

2.2m
(7’2”)

Vue latérale

Vue du dessus 15m (50’)

15m (50’)

2.2m
(7’2”)

5º

Vue latérale 23m (75’)

2.2m
(7’2”)

Vue latérale 15m (50’)

1.5m
(5’3")

Vue du dessus 23m (75’)
5º

Vue du dessus

15m (50’)
90º
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